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3    ТЕХНИЧЕСКИЕ    ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Технические данные, основные параметры и характеристики приведены в 
таблице 1. 
             Таблица 1 . 
 Наименование  параметра или размера Величина 

АОГВ-11,6-1 АОГВ-17,4-1 АОГВ-23,2-1

1. Топливо  
Природный газ 

 
2. Давление природного газа перед 
блоком автоматики, Па (мм.вод.ст) 
- номинальное (рабочее) 
- минимальное 
- максимальное 

 
 

1274 (130) 
637 (65) 

1764 9180) 
3. Объемное содержание окиси 
углерода в сухих неразбавленных 
продуктах сгорания природного газа, 
%, не более 

 
 

0,05 

4. Коэффициент полезного действия 
аппарата, %, не менее 

89 

5. Теплоноситель  
Вода ГОСТ Р 51232-98 и               

СанПиН 2.1.4.1074-01 
6. Параметры теплоносителя,  не более
- давление воды в системе  
отопления, кПа 
- максимальная температура, С 
- карбонатная жесткость, мг\экв/кг, не 
более 
- содержание взвешенных веществ 

 
 

100 
90 ± 5 

 
0,7 

Отсутствует 

7. Номинальная тепловая мощность 
автоматического горелочного 
устройства, кВт (ккал/ч) ± 10% 

 
11,6 (10000)

 
17,4 (15000) 

 
23,2 (20000)

8. Размер штуцера для подвода газа. 
Условный проход Ду, мм 
Резьба по ГОСТ 6357-81, дюйм 

 
15 

G ½ - B 

 
20 

G ¾ - B  

 
20 

G ¾ - B  
9. Параметры автоматики 
безопасности. 
Подача газа к основной горелке только 
при наличии пламени на запальной 
горелке за время, сек, не более 
Время отключения подачи газа на 
запальную и основные горелки, сек 
- при прекращении подачи газа или 
отсутствии пламени на запальной 
горелке, не более 
- при отсутствии тяги в дымоходе 
   не более 
   не менее 

 
 
 
 

60 
 
 
 
 

60 
 

60 
10 

4 



Продолжение таблицы 1 
 

10. Разрежение в дымоходе за 
аппаратом, Па (мм.вод.ст) 

от 2,94 до 29,4 
(от 0,3 до 3,0)  

11. Условный проход водяных 
присоединительных  патрубков Ду, мм 
Резьба по ГОСТ 6357-81, дюйм 

 
40 

G 1 ½ - В  

 
50 

G 2 - В 

 
50 

G 2 - В 
12. Масса аппарата, кг, не более 45 50 55 
13. Отапливаемая площадь, кв.м., не 
более 

90 140 200 

14. Ёмкость бака-теплообменника,  л 39,7 37,7 35 
15. Максимальная температура 
отходящих в дымоход продуктов 
сгорания ( при давлении газа 180 
мм.вод.ст.), С 

 
 

140 

 
 

190 
 

 
 

210 

                                                                     
4  КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
Наименование Шифр Количество Примечание 

1. Аппарат АОГВ               1  
2. Паспорт ИС – 129. 00. 00  РЭ               1  

 
4А.  Перечень устанавливаемых  на котел  устройств  управления 

и автоматической защиты. 
(вариант I к рис. 7, горелка Рolidoro) 

 
Наименование Обозначение 

документа на 
поставку 

Обозначение       
аппарата 

Поставщик К-во
на 

ап-т,
шт. 

Приме- 
няемость

1. Блок 
автоматики 
 

САБК-Т 02.00.000 – 50  (20 Т4) 
САБК-Т 02.00.000 – 52  (20 Т5) 
САБК-Т 02.00.000 – 53  (20 Т6) 

 ООО 
«СервисГаз» 
г. Ульяновск 

1 
1 
1 

АОГВ-11,6 
АОГВ-17,4 
АОГВ-23,2 

2. Пилотная 
горелка 
«Polidoro»  

440. 0327. 14  

Фирма 
Polidoro, 
Италия 

 

1  
 

3. Горелка 
оcновная                
«Polidoro» 

606. 1396. 14 (5NP) ИС – 129.00.00 1 АОГВ-11,6 

606. 1455. 12 (10NP) ИС – 129.00.00- 1 
ИС – 129.00.00- 2 

1 АОГВ-17,4 
АОГВ-23,2 

4. Термопара SIT 
200,   L = 750 мм 

0. 200. 011  

SIT 
 

1  

5.Термопрерыва
тель  

0. 974. 402  1 
 

 

6.Термометр           
 52мм 
 

T&G  SPA или 
010247 

 SIT 
IMIT 

1 
1 

 

7. Прокладка 
трубки 
запальника 

САБК  00 – 03. 00. 004  ООО 
«СервисГаз» 
г. Ульяновск 

1  

8. Датчик тяги         
75 С 
 

G  6. 007. 001  
или                         

G 6. 070. 001 

 SIT 
 
 

1 
 

1 

 



5 
 

9. Кабель  HV,         
L = 750 мм 

0. 028. 516  
 

1  

 
4А.  Перечень устанавливаемых  на котел  устройств  управления 

и автоматической защиты. 
(вариант II к рис. 7а, горелка WORGAS) 

 
Наименование Обозначение 

документа на 
поставку 

Обозначение 
аппарата 

Поставщик К-во
на 

ап-т,
шт. 

Приме- 
няе-

мость 

1. Блок 
автоматики 
 

САБК-Т 02.00.000 – 50  (20 Т4) 
САБК-Т 02.00.000 – 52  (20 Т5) 
САБК-Т 02.00.000 – 53  (20 Т6) 

 ООО 
«СервисГаз» 
г. Ульяновск 

1 
1 
1 

АОГВ-11,6 
АОГВ-17,4 
АОГВ-23,2 

2. Пилотная 
горелка  

0. 160. 055  

SIT 
 

1  

3. Горелка 
WORGAS (WM) 
 
или 
Горелка 
основная К (S-T) 

M 052100934 (LN 470) ИС – 129.00.00- 4 
ИС – 129.00.00- 5 

1 АОГВ-17,4 
АОГВ-23,2 

М 052100943 (LN 471)  ИС – 129.00.00- 3 1 АОГВ-11,6 

5 NP=S05 -11 ИС – 129.00.00- 7 
«Газавтомат-
комплект», 
г. Королев 

1 АОГВ-11,6 

10 NP=S10 -22 ИС – 129.00.00- 8 
ИС – 129.00.00- 9 

1 АОГВ-17,4 
АОГВ-23,2 

4. Инжектор 0. 977. 119  

SIT 
 

1  

5. Ниппель 
инжектора 

0. 957. 015  1  

6. Гайка 
инжектора 

0. 958. 011  1  

7. Фитинг 
крепления 
термопары к 
запальной 
горелке 

0. 974. 036  1  

8. Искровой 
электрод 

0. 915. 035  1  

9. Гайка 
электрода 

0. 974. 037  1  

10. Термопара 
SIT 200,   L = 750 
мм 

0. 200. 011  1  

11.Термопрерыв
атель  

0. 974. 402  1 
 

 

12.Термометр  
52мм 

T&G  SPA или 
010247 

 SIT 
IMIT 

1 
1 

 

13. Прокладка 
трубки 
запальника 

САБК  00 – 03. 00. 004  ООО 
«СервисГаз» 
г. Ульяновск 

1  

14. Датчик тяги 
75 С 
 

G  6. 007. 001  
или                         

G 6. 070. 001 

 

SIT 
 
 

1 
 

1 

 

15. Кабель  HV,       
L = 750 мм 

0. 028. 516  1  

 



6 
4А.  Перечень устанавливаемых  на котел  устройств  управления 

и автоматической защиты. 
(вариант III к рис. 7б, горелка трех рожковая) 

 
Наименование Обозначение 

документа на 
поставку 

Обозначение 
аппарата 

Поставщик К-во
на 

ап-т,
шт. 

Приме- 
няе-

мость 

1. Блок 
автоматики 
САБК-Т 
 

САБК-Т 02.00.000 – 52  (20 Т5) 
 

ИС – 129.00.00- 6 ООО 
«СервисГаз» 
г. Ульяновск 

1 
 

АОГВ-17,4 
 

2. Пилотная 
горелка  

0. 140. 015  

SIT 

1  
 

3. Искровой 
электрод 

0. 915. 035  1  

4. Гайка 
электрода 

0. 974. 037  1  

5. Инжектор 0. 977. 132  

 

1  

6. Ниппель 
инжектора 

0. 957. 010  1  

7. Гайка 
инжектора 

0. 958. 011  1  

8. Гайка 
термопары 

0. 974. 036  

SIT 
 

1  

9. Термопара SIT 
200,   L = 750 мм 

0. 200. 011  1  

10.Термопреры-
ватель  

0. 974. 402  1 
 

 

11.Термометр  
52мм 
 

T&G  SPA или 
010247 

 SIT 
IMIT 

1 
1 

 

12. Прокладка 
трубки 
запальника 

САБК  00 – 03. 00. 004  ООО 
«СервисГаз» 
г. Ульяновск 

1  

13. Датчик тяги 
75 С 
 

G  6. 007. 001  
или                         

G 6. 070. 001 

 

SIT 
 
 

1 
 
1 

 

14. Кабель  HV,       
L = 750 мм 

0. 028. 516  1  

 
4А. Перечень устанавливаемых на аппарат 

устройств управления и автоматической защиты. 
(вариант IV к рис. 7в, горелка трубная рожковая) 

Наименование Обозначение 
 

Обозначение 
аппарата 

Поставщик К-во 
на 
ап-т, 
шт 

Приме- 
няе-

мость 

1. Блок 
автоматики 
 

САБК-Т 02.00.000 – 50 (20 Т4) 
 
САБК-Т 02.00.000 – 52 (20 Т5) 

ИС-129.00.00-1Р; -3Р 
 
ИС-129.00.00-2Р; -4Р 

ООО 
«СервисГаз» 
г. Ульяновск 

1 АОГВ-11,6 
 
АОГВ-17,4 

2.Термопара SIT 
200,                          
L = 500 мм 

0. 200. 232  «SIT», 
Италия 

1  



3.Пр
труб
запа

4.Пи
сбор
5.Га
6.Ис
7.Ка
8.Те
9. Да
или 
10. Г
(WM
 
 
или 
Горе
11. Т
 
или 

рокладка 
бки 
альника 

илотная гор
ре 

айка электр
скровой эл
абель HV,  L
ермопреры
атчик тяги 
  

Горелка ос
M) 

 
елка  осно
Термометр

термометр

 
 

 
А
ба

поз. 21

тягост

Н
термо

В
6 те
испол
«сильф

 
автома
пусков
термо
высок
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     Ручка терморегулятора имеет двойное назначение: 
А/ открывает доступ газа на основную горелку; 
Б/ устанавливает заданную температуру нагрева воды. 
      На ручке поз. 14  терморегулятора имеется шкала символов, от установки 
которой   относительно указателя поз. 5 (рис. 4)  на крышке блока автоматики 
зависит температура  нагреваемой в аппарате воды. Зависимость температуры 
нагреваемой воды от положения шкалы ручки терморегулятора представлена в 
таблице 2. 

 

         Таблица 2  
 

Символы  шкалы ● 1  2  3  4  5 

Температура нагрева 
воды,º С  

выкл. 
 

50 60 70 80 90 



 
           При отсутствии тяги в дымоходе отходящие из топки газы нагревают     
датчик тяги, датчик срабатывает, размыкая нормально замкнутые контакты 
цепи термопары. Электромагнитный клапан закрывается и перекрывает 
доступ газа на основную и запальную горелки. Датчик тяги рассчитан на 
срабатывание за время отсутствия тяги не менее 10 сек. 
            При прекращении подачи газа из сети запальная горелка мгновенно 
гаснет, термопара остывает, электромагнитный  клапан закрывается, 
перекрывая доступ газа к основной и запальной горелкам. При возобновлении 
подачи газа проход через аппарат полностью перекрыт. 
 При снижении давления газа в сети ниже 0,65 кПа давление газа на запальной 
горелке также упадет, ЭДС термопары снизится до величины,  
недостаточной для удержания клапана. Электромагнитный клапан закроется и 
перекроет доступ газа к горелкам. 
 При достижении температуры воды в аппарате установленного значения 
срабатывает исполнительное устройство терморегулятора, что приводит к 
полному прекращению работы основной горелки.  
          При снижении температуры воды чувствительный элемент поз. 6 
терморегулятора дает команду исполнительному устройству на полное 
открытие и перевод работы основной горелки на номинальный режим. 
          На аппарат установлена система автоматики САБК – Т. Автоматика 
предназначена для подачи газа  к горелкам, регулирования температуры воды 
и автоматического перекрытия газопровода аппарата на горелки при: 
     - погасании запальной горелки; 
     - прекращении подачи газа из сети или понижении давления газа ниже  
минимального рабочего значения; 
     - отсутствии или недостаточности тяги. 
         Устройство, принцип работы, регулировки и правила эксплуатации 
автоматики см. в паспорте и руководстве по эксплуатации САБК – Т 02.00.000 
ПС.  
            

 
6  РАЗМЕЩЕНИЕ  И  МОНТАЖ 
 

6.1. Размещение и монтаж аппарата, а также подводка к нему газа 
производится специализированной строительно-монтажной организацией по 
проекту, согласованному с эксплуатационным предприятием /трестом/ 
газового хозяйства. Габаритные и присоединительные размеры аппарата см. 
табл. 1  и  рис. 2. 
6.2. Помещение, где устанавливается аппарат, обязательно должно иметь 
свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка. 

6.3. Температура помещения, в котором устанавливается аппарат, не должна 
быть ниже +5 ºС. 

6.4. Выбор места под установку аппарата производить в соответствии с 
указаниями мер безопасности, изложенными в разделе 7 настоящего паспорта. 
      Аппарат устанавливается у несгораемых стен на расстоянии не менее 15 см 
от стены. При установке аппарата у трудносгораемой стены ее поверхность 
должна быть изолирована стальным листом по листу асбеста толщиной не 
менее 3 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса. Перед аппаратом 
должен быть проход шириной не менее 1 метра. При установке аппарата на 
сгораемом полу пол должен быть изолирован стальным листом по листу 
асбеста толщиной не менее 3 мм. Изоляция должна выступать за габариты 
корпуса на 10 см. 
6.5. Перед началом монтажа необходимо провести расконсервацию аппарата, 
проверить правильность его сборки в соответствии с рис. 1, рис. 7, рис. 7а или 



рис. 7б, и убедиться в надежном и полном закреплении всех деталей и 
сборочных единиц. 
   Присоедините аппарат к дымоходу, газопроводу и  трубам системы 
отопления и  горячего водоснабжения. Соединительные трубы трубопроводов 
должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров 
аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб 
и узлов аппарата. 
6.6. Аппарат с дымоходом соединяется с помощью патрубка, который 
должен быть теплоизолирован любым негорючим теплоизоляционным 
материалом. Присоединение должно быть выполнено в соответствии  со  
СНиП 41 – 01-2003.  
 6.7. Устройство дымовой трубы должно отвечать требованиям СНиП 41-01-
2003, «Правил противопожарного режима в РФ» и требованиям «Правил 
производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов». 
6.7.1. Дымоход, к которому подключается аппарат, как правило, должен быть 
расположен во внутренней капитальной стене здания /рис. 5 /. 
 При расположении дымохода в наружных стенах толщина кладки наружной 
стены должна соответствовать величине, указанной в таблице 3. 
           

    Таблица 3  
Расчетная зимняя температура  
наружного воздуха, ° С 

                        Толщина кладки 

Минус 40                           2,5 кирпича 

Минус 30                           2,0 кирпича 

Минус 20                           1,5 кирпича 

 
6.7.2. Живое сечение трубы должно быть не менее ½ х ½  кирпич /125 х 125 мм/. 
6.7.3. Высота дымовой трубы над крышей здания зависит от расстояния ее от 
конька по горизонтали и должна быть: не менее 0,5 м над коньком, если труба 
расположена на расстоянии до 1,5 метра от конька; 
 не ниже уровня конька, если труба расположена на расстоянии от 1,5 до 3 
метров от конька; 
не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, если 
труба расположена далее 3 метров от конька. 
   Во всех случаях высота трубы над  прилегающей частью крыши должна 
быть не менее 0,5 м, а для домов с плоской (совмещенной) крышей  - не менее 
2,0 м. 
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       После осмотра и чистки  каналов все снятые детали и узлы установить в 
обратной последовательности. Подсоединение к газоподводящей трубе 
уплотнить подмоткой фумы. 
9.7. Техническое обслуживание и ремонт аппарата производят работники 
специализированной организации согласно Приказу № 239 
Минрегионразвития РФ от 26.06.2009г - «Порядок содержания и ремонта  
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внутридомового газового оборудования в Российской Федерации». 
Техническое обслуживание должно проводиться не реже одного раза в год. 
      
   Обязательный комплекс работ при техническом обслуживании приведен в 
таблице: 
 

         Наименование  работ  Периодичность  выполнения работ  
 

Прочистка сопел основной и запаль- 
ной горелок, труб теплообменника, 
турбулизаторов, фильтра. 

 
По мере необходимости 

Проверка герметичности газовых и 
водяных систем аппарата. 

При каждом посещении по графику 
технического обслуживания. 

Проверка наличия тяги в дымоходе и
вентиляционном канале. 

При каждом посещении по графику 
технического обслуживания. 

Очистка термопары от нагара. При каждом посещении по графику 
технического обслуживания. 

Проверка работы пьезорозжига.  При каждом посещении по графику 
технического обслуживания. 

Зачистка контактов цепи термопары 
(мелким наждачным полотном, зер- 
нистость 0…3). 

Перед началом отопительного сезона.

Проверка работы автоматики безо- 
пасности по пламени и терморегу- 
лятора* 

При каждом посещении по графику 
технического обслуживания. 

Проверка работоспособности авто- 
матики по тяге. 

При каждом посещении по графику 
технического обслуживания. 

Прочистка металлической щеткой го- 
релочных пазов горелки от окалины, 
сажи, солей, конденсата. 
После прочистки продуть горелку 
воздухом.  

По мере необходимости, но не реже  
одного раза в год. 

Смена мелких деталей и ремонт. По мере необходимости 
 

 
* Проверка точности настройки терморегулятора производится на 
работающем аппарате. В случае, если показания терморегулятора в момент 
отключения основной горелки расходятся с установленной ручкой 
терморегулятора температурой более чем на  5 С, необходимо произвести 
подрегулировку.  



    Для этого установите ручку управления поз. 3 рис. 4 в положение  1  2  3  
4  5  (90 С) до упора (против часовой стрелки), отверните винт поз. 2 рис. 4 
и снимите ручку. По термометру поз. 12 рис. 1 установите момент нагрева 
воды до температуры 80 С. Заверните винт настройки до характерного 
щелчка, основная и запальная горелки должны  погаснуть (выключиться). Не 
изменяя положения винта настройки, наденьте на него ручку управления,  
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совместите отметку 1  2  3  4 на ручке с меткой  на корпусе, и закрепите 
ручку управления поз. 3 рис. 4 в этом положении винтом поз. 2 рис. 4. 
   На этом операция настройки  завершена. Вращая ручку управления поз. 3, 
можете выставить любую температуру  нагрева воды (50  90 С) и проверить 
по термометру  фактическую температуру воды в аппарате. 
  Работы, связанные с техническим обслуживанием, не являются 
гарантийными  обязательствами завода – изготовителя. 

 
 

10  ВОЗМОЖНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  СПОСОБЫ  ИХ   УСТРАНЕНИЯ 
         
Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 4. 
 
Таблица 4 
 
Наименование неисправ 
ности, внешнее проявле- 
ние и дополнительные 
признаки 

     Вероятная  
       причина 

            Метод   устранения 

                     1             2                           3 

1. Основная и запаль- 
ная горелки погасли 

Прекращение по- 
дачи газа 
 
 
 

Закрыть газовые краны. Про- 
ветрить топку котла не менее 
10 минут. Повторить розжиг со- 
гласно разд.8 настоящего пас- 
порта. 

Нагар на термо- 
паре 
 

Очистить от нагара стержень  
термопары (техническое обслу- 
живание) 

Отсутствие кон- 
такта в цепи тер- 
мопары 

Отвернуть ключом штуцер тер-    
мопары из блока  автоматики,      
зачистить  мелким наждачным  
полотном контакты (техобслу-     
живание). 

 Присоединить термо- 
пару**. Проверить все контакты 
цепи термопары. При необхо- 
димости зачистить контакты 
(техобслуживание).   

Термопара не вы- Заменить термопару** 



рабатывает ЭДС, 
сгорел ее горя- 
чий спай 

 

Не исправен узел 
электромагнит-      
ного клапана 

Заменить магнитную пробку  
клапана** 
 

Тяга дымохода 
недостаточна 

Отремонтировать дымоход в 
соответствии с Правилами 
ремонта. 
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2.На газовых горелках 
коптящее пламя желто- 
го цвета, пламя размы- 
тое. 

Нарушена тяга 
 

Закрыть газовые краны. Выз- 
вать дежурного слесаря. Про- 
верить наличие тяги. 

3.Горение газа нормаль- 
ное, вода в системе ото- 
пления нагревается пло- 
хо. 

Уровень воды в  
расширительном 
баке снижен 

При температуре воды за кот- 
лом ниже 90°С медленно попол-
нить систему водой. При темпе-
ратуре воды на выходе из кот- 
ла выше 90°С, при наличии 
шума в системе вследствие  
парообразования выключить  
газовую горелку. После охлаж- 
дения воды в котле до 75°С  по-
полнить систему водой. Повто- 
рить розжиг котла согласно 
пункту 8 настоящего паспорта. 

4.Температура горячей  
воды на выходе из котла 
выше 90°С или не дости- 
гает нужной температу- 
ры. 

Нарушена наст- 
ройка терморегу- 
лятора. Разгерме- 
тизация термосис-
темы.  

Настроить терморегулятор (тех-
ническое обслуживание). 
Заменить термосистему 

5.Утечка газа в местах 
соединения газогорелоч- 
ного устройства 

Износились про- 
кладки,ослабли 
резьбовые соеди-
нения. 

Заменить прокладки, уплотнить
соединения, проверить на гер- 
метичность обмыливанием (тех-
ническое обслуживание). 

6.Запальная горелка не 
загорается или горит 
пульсирующим пламе- 
нем или отключается во  
время работы или горит 
«слабым пламенем» 

Засорено сопло 
запальной горел- 
ки.  
 
Давление газа  
ниже допустимого
 
Негерметичность 
газопровода  за- 
пальной горелки 

Прочистить сопло медной про- 
волокой (техническое обслужи- 
вание). 
 
Сообщить в Горгаз или соответ-
ствующую организацию 
 
Проверить и устранить негер- 
метичность (техническое обслу-
живание).  

7.Основная горелка не 
загорается или горит  

Засорились фор- 
сунки.  

Вывернуть и прочистить фор- 
сунки, промыть их спиртом 
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11.4. Аппарат должен храниться в сухом помещении с температурой воздуха 
не ниже +5 ºС. 

11.5. Аппарат транспортируется и хранится только в вертикальном положении, 
не допускаются резкие встряхивания и кантовка.27 
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